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Spécifications du systeme FREND™

Voltage 100 - 240V ~
Le courant 1.7A
LU 50/ 60Hz Opération facile et rapide
Voltage DC 12V
Le courant 3.33A
Dimensions 240mm x 260mm x 175mm (W x L x H)
Poids 3 kg

Caracteristiques
Electriques

Sortie

Conditions de LEEElE T 10T ~40C

fonctionnement Humidité 30% ~ 80%

Conditions de JEWSEEWCEN 15C ~ 30T Etape 1 Etape 2 Etape 3

stockage Humidité 10% ~ 80% Ajouter I'échantillon Insérer la cartouche Lire le résultat

Interface utilisateur 7 dans l'écran tactile
Taille 75mm x 103mm x 44.3mm

Imprimante :
mobile S 2009

Vitesse 50mm/sec
d'impression

Liste des tests

Classe Test Description Echantillon  Volume Certification
Marqueurs tumoraux PSA Plus Cancerde laprostate  Plasmaouserum 35ul  CE,MFDS,FDA,CFDA
DI?JS? :T(i” Thyroide Plasmaouserum 70ul  CE,MFDS,PMDA
TSH Thyroide Plasmaouserum 35ul | CE,MFDS,FDA,CFDA
Hormones ,
TAL Thyroide Plasmaouserum 35l CE,MFDS,FDA
T3 Thyroide Plasmaouserum 35l CE,MFDS
Testosterone Troubles sexuels  Plasmaouserum | 70l CE,MFDS,FDA
Cardiactriple
(Tm,CK_MB’Myogﬁ) obir) Infractus du myocarde =~ EDTA-plasma = 35l CE,MFDS
Bilan cardiaque Troponin Infractus du myocarde =~ EDTA-plasma = 35l CE,MFDS
BNP Infractus du myocarde =~ EDTA-plasma = 35l CE,MFDS,FDA
D-DIMER Infractus du myocarde ~ Citrate-plasma 35l CE,MFDS
Inflammation et infection PCT Sepsis Plasmaouserum 35l CE,MFDS
Autres Vitamine D Métabolisme osseux  Plasmaouserum 70 ul CE,MFDS,FDA
Nano€nTek

E @ Espérance 2, Rue 3, N43, Ain Sebaa, Casablanca - Maroc () +212 522 34 0315/352922 @ www.gigalab.ma



